SAKERHETSDATABLAD

LPS 1 Spray

Internkod: 234

_z
G.A.LINDBERG

Omarbetad: 2021-09-13

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning

Kemikalienamn
Artikel-nr
Ersatter sakerhetsdatablad fran

1.2 Relevanta identifierade
anvéndningar av &mnet eller
blandningen och anvéndningar
som det avrads fran

Anvandning

1.3 Nérmare upplysningar om
den som tillhandahaller
sdkerhetsdatablad

Distributéren

E-post
Internet
Ansvarig

1.4 Telefonnummer for
nédsituationer

LPS 1 Spray
LPS1.400SPR
2018-09-17

Smorjmedel.

G A Lindberg ChemTech AB
Box 6044

164 06 Kista

Sweden

Telefon: 08-703 02 00

Fax: 08-703 02 48
www.galindberg.se
sdb@galindberg.se

www.galindberg.se/chemtech
Clara Hedstrom Cortinovis

Akuta forgiftningsfall: 08-331231 (GIC), Alternativt: 112 (SOS Alarm)

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av &mnet eller
blandningen

Klassificering enligt
1272/2008EC

2.2 Markningsuppgifter
Piktogram

Signalord

Faroangivelse

Skyddsangivelser

Forebyggande

Férvaring

Amnen pa etiketten

2.3 Andra faror

Aerosol 1; H222+H229: Brandfarliga aerosoler.

GHS02

Fara

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehéllare: Kan springas vid uppvarmning.

P210 Far inte utsittas for virme, heta ytor, gnistor, dppen laga eller andra anténdningskallor.
Rokning forbjuden.

P251 Far inte punkteras eller brannas, géller dven tomd behallare.

P273 Undvik utslépp till miljon.

P410+P412 Skyddas fran solljus; Far inte utséttas for temperaturer ver 50 °C/122 °F.

Destillat (petroleum), viatebehandlade medeltunga
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AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar
Bestandsdel Identifiering Klassificering Not Vikt-%
Destillat (petroleum), vitebehandlade medeltunga Ec/Nlp nr:  265-148-2 10 - 20

Cas nr: 64742-46-7

Destillat (petroleum) , vétebehandlade létta

Ec/Nlp nr: 265-149-8 Asp Tox 1; H304 9a,/E 70-80
Cas nr: 64742-47-8
Index nr:  649-422-00-2

Koldioxid

Ec/Nlp nr:  204-696-9 Press Gas; H280 1-5
Cas nr: 124-38-9

Sulfonsyror, petroleum-, kalciumsalter

Kodférklaring

Ingredienskommentar

Ec/Nlp nr:  263-093-9 Skin Sens 1; H317 £ 0,1-1
Cas nr: 61789-86-4

Anmérkning &: Amne har ett grinsvirde eller DNEL-virden (Derived No Effect Level), se avsnitt 8 for
mer information.

Not 9a: Amnet 4r harmoniserad och klassificering himtas frain ECHA (European Chemicals Agency)
C&L Inventory database.

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgérder vid
forsta hjélpen

Inandning
Hud
Ogon
Fortaring

4.2 De viktigaste symptomen och
effekterna, bade akuta och
férdréjda

4.3 Angivande av omedelbar
medicinsk behandling och
sérskild behandling som
eventuellt krdvs

Uppsok frisk luft. Kontakta ldkare om stora méngder har inandats eller om kénsla av obehag uppstar.
Vid svéra besvér andningshjilp/syrgas.

Tag av nedstinkta kldder och skor. Tvétta huden med tvél och vatten. Smoérj in med fuktgivande
hudkram. Kontakta ldkare om besvéren kvarstar.

Skolj genast med mycket vatten i flera minuter (hall 6gonlocken brett isér, avldgsna eventuella
kontaktlinser). Kontakta ldkare om besvér kvarstar.

Framkalla inte krakning. Om personen kréks, héll huvudet lagt sa att maginnehallet ej kommer ner i
lungorna. Kontakta lakare.

Huvudvirk, svindel, dasighet, illamdende och andra effekter som beror pa centrala nervsystemet.

Ingen specifik behandling. Behandlas symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel

Olampliga slackmedel

5.2 Sérskilda faror som &mnet
eller blandningen kan medféra

5.3 Rad till
brandbekdmpningspersonal

Annan information

Vattendimma, skum , koldioxid och pulver. Vatten kan anvindas for att kyla behallare som exponerats
for eld.
Inga kénda.

Aerosol: hog temperatur kan orsaka explosion.

Heltickande andningsmask och skyddsklader skall baras.

Folj nodldgesrutiner om omradet behover evakueras eller isoleras.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgérder,
skyddsutrustning och atgérder
vid nédsituationer

Undvik direktkontakt. Undvik inandning av &nga. Anvénd beskriven skyddsutrustning.
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6.2 Miljéskyddsatgérder Forhindra utslépp till avlopp, vattendrag och mark.
6.3 Metoder och material fér Samla upp med inert uppsugande material, till exempel sand, kiselgur eller liknande. Overfor till
inneslutning och sanering lampliga behallare for bortskaffande.
6.4 Héanvisning till andra avsnitt Anvind personlig skyddsutrustning enligt punkt 8.

Hantera avfall enligt punkt 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsatgérder for saker Undvik ldngvarig och upprepad kontakt med hud, 6gon och kldder. Undvik inandning av angor, spray

hantering eller dimma. God ventilation rekommenderas. Mekanisk ventilation eller punktutsug kan vara
nodviandig. Spraya inte ndra 6ppen ldga eller glodande ytor.

7.2 Férhéallanden for séker Férvara produkten svalt och torrt. Hélls atskillt fran 6ppen laga, heta ytor och andra antéindningskéllor.

lagring, inklusive eventuell Skydda mot direkt solljus. Lokalen skall vara vilventilerad. Temperatur under 50°C.

oférenlighet

7.3 Specifik slutanvéndning Hanvisar till tekniska datablad som kan erhallas pa begéran.

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

8 timmar Korttid
Bestandsdel EC nr CAS nr mg/m3  ppm mg/m3 ppm Ref. Anm. Ar
Destillat (petroleum), vitebehandlade 265-148-2 64742-46-7 500 NGV 7
medeltunga
Destillat (petroleum) , vitebehandlade litta 265-149-8 64742-47-8 300 500 NGV 1,7H = 2005
Koldioxid 204-696-9 124-38-9 9000 5000 = 18000 10000
Gransvarden anteckningar 7: Rekommendation.
Derived no effect level (DNEL) Destillat (petroleum) , vitebehandlade litta
Akut lokal effekt Akut systemisk effekt Kronisk lokal effekt Kronisk systemisk effekt
Arbetstagare -inandning Ingen fara identifierad Ingen fara identifierad Ingen fara identifierad Ingen fara identifierad
-hudkontakt Lag fara Ingen fara identifierad Lag fara Ingen fara identifierad
Konsumenter -inandning Ingen fara identifierad Ingen fara identifierad Ingen fara identifierad Ingen fara identifierad
-hudkontakt Lag fara Ingen fara identifierad Lag fara Ingen fara identifierad
-oral Ingen fara identifierad 18.75 mg/kg bw/day
Derived no effect level (DNEL) Sulfonsyror, petroleum-, kalciumsalter
Akut lokal effekt Akut systemisk effekt Kronisk lokal effekt Kronisk systemisk effekt
Arbetstagare -inandning - - - 11.75 mg/m?
-hudkontakt No DNEL required: - 1.03 mg/cm? 3.33 mg/kg bw/day
short term exposure
controlled by
conditions for
long-term
Konsumenter -inandning - - - 2.9 mg/m?
-hudkontakt No DNEL required: - 513 pg/em? 1.667 mg/kg bw/day
short term exposure
controlled by
conditions for
long-term
-oral - 833.3 pg/kg bw/day
8.2 Begrénsning av
exponeringen
Forebyggande atgarder Normal rumsventilation &r oftast tillrackligt. Anvand, om nédvandigt, punktutsug for att halla
exponeringsnivderna pa en lag niva.
Andningsskydd Behovs normalt ¢j. Lampligt andningsskydd bor anvindas om produkten anvinds i stor omfattning, i
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slutna utrymme eller i de fall det yrkeshygieniska gransvardet riskerar att tangeras eller 6verskridas.
Ogonskydd Skyddsglasdgon med sidoskydd.
Skyddshandskar Kemikaliebestindiga skyddshandskar rekommenderas vid ldngvarig/upprepad kontakt med produkten.
Skyddsklader Arbetskldder.
Annan information Tillimpa god industrihygien. Tvétta hinderna efter hantering, sérskilt fore intag av maltid, dryck eller
rokning.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om
grundldggande fysikaliska och
kemiska egenskaper

Form/tillstand aerosol
Farg Birnsten
Lukt Karakteristisk
Kokpunkt 213°C
Flampunkt 79 °C
Flampunktmetod Tag closed cup
Explosionsgranser 0,6% - 7%
Angtryck <7Pai20°C
Angdensitet >1
Relativ densitet 0,79-0,81 (relativ, vatten=1) i 20 °C
Loslighet vatten oloslig

<1

Fordelningskoefficient
n-oktanol/vatten

Sjalvantendningstemperatur >228 °C
Viskositet <3,8 mm?/si25°C
Rel. avdunstningshast.: <0,1

9.2 Annan information

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet Stabil under normala forhéllanden.

10.3 Risken fér farliga reaktioner Forvéntas inte.

10.4 Férhallanden som ska Exponering for direkt solljus under ldngre perioder. Temperaturer pa éver 50 ° C.
undvikas

10.5 Oférenliga material Starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga Kolmonoxid och koldioxid.

sénderdelningsprodukter

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de
toxikologiska effekterna

Akut toxicitet Fortéring intréffar osannolikt vid normal anvéndning. Kan orsaka kemisk lunginflammation.

Fratandefirriterande pa huden Langvarig och upprepad kontakt kan verka uttorkande och leda till hudskador.

Allvarlig 6gonskada/ Ogonkontakt kan ge rodnad och dvergdende obehag.

ogonirritation

Luftvags-/hudsensibilisering Innehaller ett potentiellt hudsensibiliserande dmne.

Fara vid aspiration Kan orsaka yrsel, dasighet, forvirring, huvudvérk, illaméende och vid hoga koncentrationer
medvetsloshet. Inandning av hoga koncentrationer dnga orsakar irritation i nésa, hals och
andningsvégar.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION
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12.1 Toxicitet

For ingrediens
EC50

For ingrediens
LC50

For ingrediens
LogKow
BOD5/COD
Kd, Koc

12.2 Persistens och

nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsférmaga

12.4 Roérligheten i jord

12.5 Resultat av PBT- och
vPvB-beddémningen

12.6 Andra skadliga effekter

Inga resultat fran ekotoxikologiska tester finns tillgéngliga. Produkten skall ej sldppas ut i mark, avlopp,
vattendrag eller vattentékter.

Destillat (petroleum) , viitebehandlade litta

48h.Daphnia: 4720 mg/1

koldioxid

Fisk 96h: 35 mg/1

Sulfonsyror, petroleum-, kalciumsalter

22.12 (@ 25 °C)

< 0.2 (under testforhallanden ingen biologisk nedbrytning observerad )
831977333

Mineraloljorna i produkten dr biologiskt nedbrytbara.

Ingen bioackumulering &r indikerad.

Lattflyktiga komponenter kommer att evaporera och fordelas till luftfasen. Vid kontakt med jord
adsorberas produkten kraftigt pa jordpartiklarna.
Produkten dr inte PBT eller vPvB enligt kriterierna i REACH Annex XIII.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallsgrupp

Emballage

Annan information

Rekommendation. EWC kod: 16 05 04 - Gaser i tryckbehéllare (dven haloner) som innehaller farliga
dmnen.

Bortforas enligt foreskrift. Avfallskoden skall tilldelas av anvédndare, helst i samforstdnd med
myndigheterna som handhar avfall.

G A Lindberg Chemtech AB ér anslutet till FTI. Vi betalar forpackningsavgifter och tar dirmed vart
producentansvar for atervinning av forpackningar.

Information om var du finner ndrmaste dtervinningsstation finns pd www.ftiab.se.

Produkt- och forpackningsavfall skall hanteras enligt lokala bestimmelser.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbendmning
Benamning

IMDG proper shipping name
14.3 Faroklass fér transport
Etikett

ADR/RID klass

ADR/RID klassificeringskod
ADR/RID begréansade mangder
IMDG klass

IMDG marine pollutant

IMDG EmS

IATA klass

14.4 Férpackningsgrupp

14.5 Miljéfaror

14.6 Sérskilda
forsiktighetséatgéarder

1950

AEROSOLER, brandfarliga
AEROSOLER, brandfarliga

2.1

LQ2

2.1

Ja
F-D,S-U
2.1

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om
dmnet eller blandningen nér det
géller sékerhet, hélsa och miljé

Detta sakerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med Europaparlamentets och radets férordning (EG) Nr
1907/2006 (REACH) Bilaga II, enligt férordning EC No 1272/2008 (CLP). Arbetsmiljoverkets
foreskrifter om hygieniska griansviarden AFS 2018:1, Arbetsmiljoverkets foreskrifter om kemiska
arbetsmiljorisker AFS 2011:19. Avfallsférordningen SFS 2020:614. ADR/ADR-S (MSBFS 2018:5).
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15.2
Kemikaliesékerhetsbedémning
Annan information Endast for industriellt bruk.
AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION
Betydelse av faro- och riskfraser H280 Innehaller gas under tryck; kan explodera vid uppvarmning.
angivna i sektion 3 H304 Kan vara dodligt vid fortiring om det kommer ner i luftvéigarna.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Hanvisningar till viktig litteratur Sikerhetsdatabladet &r utarbetat utifrdn uppgifter erhallna av tillverkaren.
och datakallor
Utgiven forsta gang 1998-04-06
Annan information Denna information géller endast ovanndmnda produkt och behéver ej ndédvéndigtvis vara gillande om

den anviénds tillsammans med en eller flera andra produkter eller i nigon annan process. Informationen

ar enligt var bedomning korrekt och fullstdndig och ges i god tro, men utan garanti. Det aligger
anvindaren att férvissa sig om informationen &r relevant och fullstindig nér det géller hans egen

anvéndning av denna produkt.

--- SAKERHETSDATABLAD enligt kommissionens forordning (EC) 1272/2008 och (EU)

2015/830 ---
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