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SAKERHETSDATABLAD

(Bestammelse REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 2015/830)

AVSNITT 1 : NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn : CONTACTS SPRAY
Produktkod : 930122
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anviandningar som det avrads fran

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad
Firmanamn : SOPPEC.
Adress : ZI.16440.NERSAC.FRANCE.
Telefon : 0033545909312. Fax : 0033545905867 .
i.arnaud@soppec.com
WWW.SOppec.com

1.4 Telefonnummer for nédsituationer : 0033145425959.
Bolag/Organisation : INRS, Service du Contrdle des produits .

Andra nédtelefonnummer
INTERNATIONAL SUPPORT : http://fecha.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks
112/010 - 456 67 00

AVSNITT 2 : FARLIGA EGENSKAPER
2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

Enligt bestimmelse (CE) nr 1272/2008 och tillhérande anpassningar.

Aerosol, Kategori 1 (Aerosol 1, H222 - H229).

Irriterande pa huden, Kategori 2 (Skin Irrit. 2, H315).

Ogonirritation, Kategori 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Specifik organtoxicitet (enstaka exponering), Kategori 3 (STOT SE 3, H336).

Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter, Kategori 2 (Aquatic Chronic 2, H411).
2.2 Markningsuppgifter

Blandningen anvands i form av aerosol.
Enligt bestimmelse (CE) nr 1272/2008 och tillhérande anpassningar.

Faropiktogram :

GHSO07 GHS09 GHS02
Signalord :
FARA
Produktbeteckningar :
EC 921-024-6 HYDROCARBONS, C6-C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <5% N-HEXANE
Faroangivelser :
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H336 Kan goéra att man blir dasig eller omtdcknad.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Skyddsangivelser - Allmant :
P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
Skyddsangivelser - Férebyggande :
P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor.
Roékning forbjuden.
P211 Spreja inte dver Oppen laga eller andra antédndningskallor.
P251 Far inte punkteras eller brannas, galler aven tomd behallare.
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P261 Undvik att inandas spre;j.

P273 Undvik utslapp till miljon.

P280 Anvand skyddshandskar/6gonskydd.

Skyddsangivelser - Atgarder :

P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare... .

P321 Sarskild behandling (se ... pa etiketten).

P332 + P313 Vid hudirritation: S6k lakarhjalp.

Skyddsangivelser - Foérvaring :

P403 + P233 Forvaras pa val ventilerad plats. Férpackningen ska forvaras val tillsluten.

P405 Forvaras inlast.

P410 + P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer 6ver 50°C/122°F.

Skyddsangivelser - Avfall :

P501 Kassera innehall / behallare i enlighet med nationella bestdmmelser

2.3 Andra faror
Blandningen innehaller inte "Sarskilt farliga @amnen" (SVHC) >= 0,1 % publicerade av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) enligt artikel 57 i
REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Blandningen motsvarar inte kriterier tillampliga for PBT- eller vPvB-blandningar i enlighet med bilaga XIl! till forordning REACH (CE) nr
1907/2006.

AVSNITT 3 : SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR
3.2 Blandningar

Sammansittning :

Identifiering (CE) 1272/2008 Anmarkning %

EC: 921-024-6 GHS07, GHS09, GHS08, GHS02 50<=x% <75
Dgr

HYDROCARBONS, C6-C7, N-ALKANES, Flam. Liqg. 2, H225

ISOALKANES, CYCLICS, <5% Asp. Tox. 1, H304

N-HEXANE Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

INDEX: 601-004-00-0 GHS02, GHS04 c 10 <= x % < 25
CAS: 106-97-8 Dgr 1]
EC: 203-448-7 Flam. Gas 1, H220

REACH: 01-2119474691-32

BUTA
INDEX: 603-117-00-0 GHS02, GHS07 [1] 10<=x% <25
CAS: 67-63-0 Dgr
EC: 200-661-7 Flam. Lig. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
2-PROPANOL STOT SE 3, H336
CAS: 74-98-6 GHS02 [1] 25<=x%<10
EC: 200-827-9 Dgr
REACH: 01-9112486944-21 Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280
PROPAN

Information om bestandsdelar :
[1] Amne for vilket det finns gréansvarden fér exponering i arbetsmiljén.

AVSNITT 4 : ATGARDER VID FORSTA HJALPEN
| regel bér man, om tvivel foreligger eller symptomen haller i sig, alltid vanda sig till en lakare.
Ge ALDRIG en medvetslés person nagot att ata eller dricka.
4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Vid exponering genom inandning :
Forflytta patienten till frisk luft vid kraftig inandning, och hall patienten varm och lugn.
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Om personen ar medvetslos, ldgg honom/henne i stabilt sidolage. Tillkalla alltid en lakare for att bedéma majligheten av en évervakning och

symptomatisk behandling pa sjukhus.

Om andningen &r oregelbunden eller avstannad, utfér konstgjord andning och tillkalla en lakare.
Vid sténk i eller kontakt med 6gonen :

Tvétta med riklig mangd mjukt och rent vatten i 15 minuter med sarade 6gonlock.

Om smarta, rodnad eller ett problem med synen uppstar, kontakta en égonlakare.
Vid sténk eller kontakt med huden :

Tag av de genomdrankta kladerna och tvatta omsorgsfullt huden med vatten och tval.

Tank pa att det kan finnas férorening kvar mellan huden och kladerna, klockan, skorna, ...

Nar det nedsmutsade omradet ar vidstrackt och/eller om hudskador uppstar maste en lakare konsulteras eller personen féras till sjukhus.
Vid nedsviljning :

Lat inte personen inta nagonting genom munnen.

Vid nedsvaljning, om mangden &r obetydlig (inte mer &n en klunk), skélj munnen med vatten och radfraga en lakare.

Lat vila. Framkalla ej krékning.

Kontakta genast en lakare och visa etiketten.

Vid oavsiktlig fortaring, kontakta vid behov en lakare for att beddma behovet av 6vervakning och ytterligare behandling pa sjukhus. Visa etiketten.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Inga tillgadngliga data
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Inga tillgangliga data

AVSNITT 5 : BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

Brandfarligt.

Pulver, koldioxid samt annan inert gas ar Iamplig vid slackning av sma brander.
5.1 Slackmedel

Kyl emballagen i narheten av lagorna for att undvika risken for att tryckkarl exploderar.
Lampliga brandsldckningsatgarder

Vid brand, anvand :

- Sprejat vatten eller vattendimma

- vatten med tillsats AFFF (vattnigt filmbildande skum)

- halon

- skum

- mangsidiga ABC-pulver

- BC-pulver

- koldioxid (CO2)

Se till att avrinning fran brandbekampning inte rinner ned i avlopp eller vattendrag.
Olampliga brandslackningsatgarder

Vid brand, anvéand inte :

- vattensprutning
5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfoéra

En brand alstrar ofta tjock svart rok. Exponering fér denna rék kan innebara halsorisker.

Andas inte in angorna.

Vid brand kan féljande bildas :

- kolmonoxid (CO)

- koldioxid (CO2)
5.3 Rad till brandbekampningspersonal

De ingripande personerna skall vara utrustade med isolerande autonoma andningsskydd.

AVSNITT 6 : ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Se de forsiktighetsatgarder som raknas upp under avsnitten 7 och 8.
For icke forsta hjdlpens-instanser
Pa grund av organiska l6sningsmedel som finns i blandningen ska antédndningskallor undanréjas och lokalerna ventileras.
Andas inte in angorna.
Undvik all kontakt med hud och 6gon.
Om betydande mangder spillts ut skall personalen evakueras, endast utbildad personal med skyddsutrustning far ingripa.

For forsta hjdlpens-instanser
Personerna ska utrustas med lamplig individuell skyddsutrustning (se avsnitt 8).
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6.2 Miljoskyddsatgarder
Hall tillbaka och samla in spill med absorberande material som inte ar brannbart, till exempel: sand, jord, diatomacéjord i fat for eliminering av
spillet.
Se till att produkten inte rinner ned i avlopp eller vattendrag.
Om produkten férorenar grundvattnet, floder eller aviopp, underratta brandmyndighet.
Placera behallare for avskaffandet av avfall enligt gallande forordningar (se avsnitt 13).
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Rengor foretradesvis med tval eller annat vattenbaserat rengéringsmedel. Anvand inte 16sningsmedel.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Inga tillgadngliga data

AVSNITT 7 : HANTERING OCH LAGRING

Forordningarna om lagringslokaler galler de verkstader dar blandningen hanteras.
7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Tvatta handerna efter varje anvandning.
Avlagsna och tvatta férorenade klader fore ateranvandning.
Sakerstall en tillracklig ventilation, sarskilt pa de slutna platser.
Avlagsna férorenade klader och skyddsutrustning innan du gar in i en matplats.
Forebyggande atgarder mot brander :
Hantera i val ventilerade omraden.
Angorna &r tyngre an luften. De kan sprida sig langs golvet och bilda explosiva blandningar med luften.
Se till att inga lattantandliga eller explosiva koncentrationer bildas i luften samt undvik koncentrationer av angor som ar hégre an hygeniska
gransvarden.
Spruta aldrig mot Oppen laga eller ett glddande foremal.
Punktera ej eller brann, inte ens efter anvandning.
Anvand blandningen i lokaler utan éppna lagor eller andra antédndningskallor, och anvand en skyddad elektrisk utrustning.
Hall emballagen ordentligt stdngda och lat dem inte vara i narheten av varmekallor, gnistor och 6ppna lagor.
Anvand inte verktyg som kan framkalla gnistor.Rok inte.
Lat inte obehdriga personer komma in.
Rekommenderade utrustningar och procedurer :
Se avsnitt 8 angaende personligt skydd.
Folj de forsiktighetsatgarder som anges pa etiketten samt reglerna i fraga om arbetsskydd.
Andas inte in aerosoler.
Undvik inandning av angor.
Undvik inandning av angor. Utfor industriarbeten i slutet system nar det &r méjligt.
Se till att angorna sugs upp vid kallan och att ventilationen ar god.
Tillhandahall andningsskydd vid vissa kortvariga arbeten av exceptionell natur eller for bradskande ingrepp.
Fanga alltid upp utslapp vid kallan.
Undvik kontakt mellan blandningen och huden samt dgonen.
Oppnade emballage skall tillslutas omsorgsfullt och férvaras i lodréatt lage.
Forbjudna utrustningar och procedurer :
Det ar forbjudet att roka, dta och dricka i de lokaler dar blandningen anvands.
Oppna aldrig emballagen genom tryck.
7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Inga tillgadngliga data
Lagring
Forvaras utom rackhall for barn.
Forvara karlet val tillslutet och pa en torr och val ventilerad plats.
Forvara atskilt fran alla antandningskallor - rok inte.
Hall borta fran antédndnings- och varmekallor samt fran direkt solljus.
Golvet i lokalerna bor vara ogenomtrangligt och bilda ett kvarhallande trag sa att utspilld vatska inte kan sprida sig utanfér.
Tryckkarl. Skall skyddas mot solljus och far inte utsattas for temperaturer 6ver 50°C.
Emballage
Forvara alltid i emballage gjort av samma material den ursprungliga férpackningen.
7.3 Specifik slutanvandning
Inga tillgangliga data

AVSNITT 8 : BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

Quick-FDS [18315-53210-09381-010066] - 2018-02-21 - 14:46:51



http://www.infodyne.fr

SAKERHETSDATABLAD (FORORDNING (EG) n° 1907/2006 - REACH) Version 1.1 (16-06-2017) - Sida 5/9
CONTACTS SPRAY - 930122

Gransvarden for yrkesexponering :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : Kriterier:
106-97-8 1000 ppm

67-63-0 200 ppm 400 ppm A4; BEI

74-98-6 1000 ppm

- Sverige (AFS 2007 :2) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : Kriterier :
67-63-0 150 ppm 250 ppm
350 mg/m3 600 mg/m3
- Spanien (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Mayo 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : Kriterier :
106-97-8 4,5 ppm
12 mg/m3
67-63-0 400 ppm 500 ppm
998 mg/m3 1250 mg/m3
74-98-6 1000 ppm

- USA / NIOSH REL (National Institute for Occupational Safety and Health, Recommanded exposure limits) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : Kriterier :
106-97-8 800 ppm - - - -
67-63-0 400 ppm 500 ppm - - -
74-98-6 1000 ppm - - - -

- USA / NIOSH IDLH (National Institute for Occupational Safety and Health, Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : Kriterier :
106-97-8 800 ppm

1900 mg/m3
67-63-0 400 ppm 500 ppm
980 mg/m3 1225 mg/m3
74-98-6 1000 ppm
1800 mg/m3
- Kanada / Alberta (Occupational health and safety code, 2009) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : Kriterier :
106-97-8 1000 ppm
67-63-0 200 ppm 400 ppm
492 mg/m3 984 mg/m3
74-98-6 1000 ppm

- Kanada / British Colombia (2009) :

CAS TWA: STEL : Ceiling : Definition : Kriterier :
106-97-8 600 ppm 750 ppm

67-63-0 200 ppm 400 ppm

74-98-6 1000 ppm

- Kanada / Ontario (Control of exposure to biological or chemical agents, regulation 491/2009) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : Kriterier :
106-97-8 800 ppm

67-63-0 200 ppm 400 ppm - - -
74-98-6 1,000 ppm

- Kanada / Québec (Réglement sur la santé et la sécurité du travail) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : Kriterier :
106-97-8 800 ppm
1900 mg/m3
67-63-0 400 ppm 500 ppm
983 mg/m3 1230 mg/m3
74-98-6 1000 ppm
1800 mg/m3

- USA / OSHA PEL (Occupational Safety and Health Administration, Permissible Exposure Limits) :

CAS TWA: STEL : Ceiling : Definition : Kriterier :
67-63-0 400 ppm

980 mg/m3
74-98-6 1000 ppm

1800 mg/m3

8.2 Begransning av exponeringen

Personliga skyddsatgarder, sasom personlig skyddsutrustning
Anvand rena och valunderhallna personliga skyddsutrustningar
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Forvara de personliga skyddsutrustningarna pa en ren plats, med lampligt avstand fran arbetsomradet.
At, drick eller rok inte under anvandning. Avlagsna och tvétta férorenade klader fére ateranvandning. Sakerstall en tillracklig ventilation, sarskilt pa
slutna platser.

- Ogon-/ansiktsskydd

Undvik kontakt med égonen.

Anvand heltdckande skyddsglasdégon .

Fore hantering ska skyddsglas6gon med sidoskydd som uppfyller kraven i standard EN166 anvandas.

| hdndelse hogre fara bor visir anvandas for att skydda ansiktet.

Korrekturglasdgon utgoér inget skydd.

Anvandare av kontaktlinser rekommenderas anvanda korrekturglaségon under arbete dar de kan bli utsatta for irriterande angor.
Installera 6gontvéatt i de verkstader dar produkten hanteras konstant.

- Handskydd

Anvand lampliga kemikaliebesténdiga skyddshandskar som uppfyller kraven i standarden EN374.

Valet av handskar maste géras mot bakgrund av anvéandningsomradet och av varaktighet fér anvandningen pa arbetsplatsen.

Skyddshandskar ska valjas baserat pa arbetsfunktionen: andra kemiska produkter som kan behdva hanteras, nédvandiga kroppsskydd (skarsar,
sticksar, termiskt skydd), nédvandig fingerfardighet.

Rekommenderade typ av handskar :

- Nitrilgumi (kopolymer av butadien och acrylonitril) (NBR))

- PVA (Polyvinylalkohol)

Rekommenderade egenskaper :

- Vattentata handskar som uppfyller standarden EN374

- Kroppsskydd

Undvik kontakt med huden.

Anvand lampliga skyddsklader.

Typ av lampliga skyddsklader :

Vid kraftiga projektioner, anvand kemiska skyddsklader mot intrdngande vatskor (typ 3) som uppfyller kraven i standarden EN14605 for att
undvika kontakt med huden.

| handelse av risk for stank, anvand kemiska skyddsklader (typ 6) i enlighet med standard EN13034 for att undvika kontakt med huden.
Personalen ska anvanda arbetsklader som regelbundet tvattas.

Efter kontakt med produkten maste alla delar av kroppen som ar smutsiga tvattas.

- Andningsskydd

Undvik inandning av angor.

| hdndelse av otillracklig ventilation, anvand Iampligt andningsskydd.

Nar personalen konfronteras med koncentrationer dverstigande exponeringsgranserna, maste de bara en lamplig och godkand andningsapparat.
Typ av FFP-mask :

Anvand en filtrerande halvmask mot aerosoler for engangsbruk som uppfyller standarden EN149.
Klass :

- FFP1

Filter mot gaser och angor (kombinerade filter) enligt standard EN14387 :

- A1 (Brun)

Partikelfilter som uppfyller standard EN143 :

- P1 (Vit)

AVSNITT 9 : FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Allman information

Fysiskt tillstand : Flytande vatska.

Dimma.

Viktig hédlso-, sakerhets- och miljéinformation :

pH : specificeras inte.
Neutral.
Kokpunkt/kokpunktsintervall : specificeras inte
Risk fér explosion, lagsta explosionsgrans (%) : 0.8
Risk fér explosion, hégsta explosionsgran (%) : 12
Angtryck (50°C) : berérs inte.
Densitet : 0.69
Vattenl6slighet : Oloslig.
Smaltpunkt/smaltpunktsintervall : specificeras inte
Sjalvantandningstemperatur : specificeras inte.
Sonderfalls(férruttnelse) punkt/intervall : specificeras inte.
% VOC : 93
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Kemisk férbrannningsvarme : specificeras inte
Antandningstid : specificeras inte
Foérbranningsdensitet : specificeras inte
Antandningsavstand : specificeras inte
Flamhdojd : specificeras inte
Lagans varaktighet : specificeras inte
9.2 Annan information
VOC (g/l) : 645.4

AVSNITT 10 : STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Inga tillgangliga data
10.2 Kemisk stabilitet
Denna blandning &r stabil vid de villkor fér hantering och lagring som rekommenderas i avsnitt 7
10.3 Risken for farliga reaktioner
Nar den exponeras for hdga temperaturer kan blandningen utveckla farliga nedbrytningsprodukter, sasom kolmonoxid och koldioxid, rok,
kvaveoxid.
10.4 Forhallanden som ska undvikas
Alla apparater som kan framkalla en laga eller har heta metallytor (brénnare, elbagar, ugnar...) ar férbjudna i lokalerna.
Undvik :
- upphettning
- varme
10.5 Oférenliga material

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Den termiska nedbrytningen kan utveckla/bilda:
- kolmonoxid (CO)
- koldioxid (CO2)

AVSNITT 11 : TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
En exponering for angorna fran de I6sningsmedel som finns i denna blandning och som &verskrider de angivna exponeringsgranserna har
skadliga effekter pa halsan, sasom irritation av slemhinnorna och luftréren, skador i njurar, lever och centrala nervsystemet.
Symptomen uppstar bland annat i form av migrén, yrsel, svindel, trétthet, muskelkramper och i extrema fall medvetsloshet.
Kan orsaka reversibla hudlesioner, sdsom en hudinflammation eller bildning av hudrodnad och trycksar eller dem, till féljd av en exponering pa
upp till fyra timmar.
Langvarig eller upprepad kontakt med blandningen kan avldgsna hudens naturliga fett och orsaka icke-allergisk kontaktdermatit och absorption
genom huden.
Kan orsaka reversibla effekter pa 6gonen, sasom en égonirritation som ar fullstandigt reversibel under en observationsperiod pa 21 dagar.
Stank i 6gonen kan framkalla irritation och reversibla skador.
Narkotiska effekter kan uppsta sdsom sémnighet, beddvning, férsdmrad reaktionsférmaga, forlust av reflexer, bristande samordning eller yrsel.
De kan ocksa upptrada i form av kraftig huvudvark eller illamaende och leda till beddmningssvarigheter, yrsel, irritation, utmattning eller
minnesforlust.

11.1.1. Amnen
Det finns ingen toxikologisk information tillgédnglig om amnena.

11.1.2. Blandning
Ingen toxikologisk information finns tillganglig fér denna blandning.

AVSNITT 12 : EKOLOGISK INFORMATION

Giftigt for vattenlevande organismer, orsakar langtidseffekter.
Avrinning av produkten i avlopp eller vattendrag maste absolut undvikas.
N/A

12.1 Toxicitet
12.1.2. Blandningar
Det finns ingen information om giftighet for vatten fér blandningen.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Inga tillgangliga data
12.3 Bioackumuleringsférmaga
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Inga tillgangliga data.
12.4 Rorlighet i jord
Inga tillgangliga data
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Inga tillgangliga data
12.6 Andra skadliga effekter
Inga tillgangliga data.

AVSNITT 13 : AVFALLSHANTERING
En lamplig hantering av blandningens avfall och/eller dess behallare ska faststallas i enlighet med bestdmmelserna i direktiv 2008/98/CE.
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Far inte hallas i avlopp eller i vattendrag.
Avfall :
Hantering av avfall ska ske utan fara for manniskors halsa och utan att skada miljén, och sarskilt utan att skapa risker for vatten, luft, mark, vilda
djur eller vaxter.
Atervinn eller kasta enlig géllande lag, helst genom en godkénd insamlare eller ett godkant féretag.
Smitta ej golvet med vattnet eller med avfallen, kasta ej i naturen/omgivningen.
Nedsmutsade férpackningar :
Tom behallaren helt. Spara etiketten(erna) pa behallaren.
Lamna hos en godkand insamlare.
Avfallskoder (Beslut 2001/573/EG, Direktiv 2006/12/EEG, Direktiv 94/31/EEG om farligt avfall):
16 05 04 * Gaser i tryckbehallare (dven haloner) som innehaller farliga @mnen

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Transportera produkten enligt bestdmmelserna i ADR for vagtransport, RID for jarnvagstransport, IMDG for sjotransport och ICAO/IATA for
flygtransport (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2016).

14.1 UN-nummer
1950

14.2 Officiell transportbenamning
UN1950=AEROSOLS, flammable

14.3 Faroklass for transport
- Klassificering :

2.1
14.4 Forpackningsgrupp

14.5 Miljofaror
- Miljéfarligt amne :

14.6 Sarskilda skyddsatgarder

ADR/RID Klass Kod Grupp Etikett Identif. LQ Dispo. EQ Kat. Tunnel
2 5F - 2.1 - 1L 190 327 EO 2 D
344 625
IMDG Klass 2°Etik Grupp LQ EMS Dispo. EQ
2.1 See SP63 - SP277 F-D,S-U 63 190 EO
277 327
344 959
IATA Klass 2°Etik. Grupp Passagera Passagera Cargo Cargo note EQ
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re re
2.1 - - 203 75 kg 203 150 kg A145 A167 EO
A802
21 - - Y203 30kg G - - A145 A167 EO
A802

For begransade mangder, se del 2.7 i OACI/IATA och kapitel 3.4 i ADR och IMDG.

For uteslutna mangder, se del 2.6 i OACI/IATA och kapitel 3.5 i ADR och IMDG.
14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Inga tillgangliga data

AVSNITT 15 : GALLANDE FORESKRIFTER
15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det galler sdkerhet, hdlsa och miljé
- Information angaende klassificeringen och markningen som framstills i sektion 2:

Foljande rattsakter har tagits med i berdkningen:
- Direktiv 75/324/CEE &ndrad genom direktiv 2013/10/UE
- Foérordning (EG) nr 1272/2008 andrad av férordning (EU) nr 2016/1179. (ATP 9)

- Information angaende emballaget:
Inga tillgangliga data.

- Speciella bestimmelser :
Inga tillgangliga data.

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning
Inga tillgangliga data.

AVSNITT 16 : ANNAN INFORMATION
Eftersom anvandarens arbetsforhallanden ar okénda for oss baserar sig informationen som ges i detta formular pa vara aktuella kunskaper samt
pa bade svenska och gemenskapens regler.
Blandningen far inte anvandas for andra &ndamal &n de som anges i avsnitt 1 utan att i forvag ha erhallit skriftliga hanteringsinstruktioner.
Anvandaren béar alltid ansvaret for att vidta alla nédvandiga sakerhetsatgarder for att uppfylla kraven i lokala lagar och foreskrifter.
Informationen i detta sdkerhetsdatablad boér ses som en beskrivning av de sékerhetskrav som rér denna blandning och inte som en garanti for
dess egenskaper.

Formulering av meningarna som omnamns i sektion 3 :

H220 Extremt brandfarlig gas.

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H304 Kan vara doédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna.
H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Forkortningar :
ADR : Europa-gemensamt regelverk for transport av farligt gods pa landsvag.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
ICAO: International Civil Aviation Organization.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
GHSO02 : flamma
GHSO07 : utropstecken
GHSO09 : miljofarligt
PBT: Persistent, bioackumulerande och toxiskt.
vPVvB: Mycket persistent och mycket bioackumulerande.
SVHC : Sarskilt farliga @mnen.
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