
Klippkapacitet för olika Knipex avbitare

Källa: Knipex

Ändavbitare  Koppartråd Järntråd Ståltråd (härdad) Pianotråd
6801-160	 4.0	 2.8	 2.3	 -	
6801-180	 4.0	 3.2	 2.5	 -	
6801-200	 4.0	 3.5	 2.8	 -	
6701-160	 4.5	 3.4	 2.5	 2.0	
6701-200	 5.0	 3.8	 3.0	 2.5	
6101-200	(kraft	avb.)	 1.0	-	6.0	 4.0	 3.5	 3.0	
6402-115	(elektronik)	 2.0	 1.0	 0.6	 -	
6412-115	(elektronik)	 2.0	 0.8	 0.5	 -	
6422-115	(elektronik)	 0.8	 -	 -	 -	
6432-120	(elektronik)	 1.5	 1.0	 0.5	 -	
6442-115	(elektronik)		 1.5	 1.0	 0.5	 -	
Sidavbitare
7001-125	 3.0	 2.3	 1.5	 -	
7001-140	 4.0	 2.5	 1.8	 -	
7001-160	 4.0	 2.8	 2.0	 -	
7401-140	 -	 3.1	 2.0	 1.5	
7401-160	 -	 3.4	 2.5	 2.0	
7401-180	 -	 3.8	 2.7	 2.2	
7401-200	 -	 4.2	 3.0	 2.5	
7401-250	 -	 4.6	 3.5	 3.0	
7491-250	 5.0	 5.0	 3.8	 3.5	
7201-160	(för	plast)	 -	 -	 -	 -	
7201-180	(för	plast)	 -	 -	 -	 -	
7211-160	(för	plast)		 -	 -	 -	 -	
7221-160	(för	plast)		 -	 -	 -	 -	
7002-125	 3.0	 2.3	 1.5	 -	
7002-140		 4.0	 2.5	 1.8	 -	
7002-160	 4.0	 2.8	 2.0	 -	
7402-140	 -	 3.1	 2.0	 1.5	
7402-160	 -	 3.4	 2.5	 2.0	
7402-180	 -	 3.8	 2.7	 2.2	
7402-200	 -	 4.2	 3.0	 2.5	
7402-250	 -	 4.6	 3.5	 3.0	
7101-200	(kraftavbitare)	 6.0	 5.2	 4.0	 3.6	
6462-120	(elektronik)	 0.6	 -	 -	 -	
7803-125	(elektronik)	 0.2	-	1.6	 1.0	 -	 -	
7813-125	(elektronik)		 0.2	-	1.6	 1.0	 -	 -	
7861-125	(elektronik)		 0.2	-	1.6	 1.2	 -	 -	
7871-125	(elektronik)		 0.2	-	1.6	 1.2	 -	 -	
7823-125	(elektronik)		 0.2	-	1.0	 0.6	 -	 -	
7701-125	(elektronik)	 0.3	-	1.6	 1.2	 0.6	 -	
7711-115	(elektronik)	 0.3	-	1.6	 1.2	 0.6	 -	
7702-115	(elektronik)	 0.3	-	1.6	 1.2	 0.6	 -	
7702-130	(elektronik)		 0.3	-	2.0	 1.5	 0.8	 -	
7722-115	(elektronik)		 0.3	-	1.3	 1.0	 -	 -	
7722-130	(elektronik)		 0.3	-	2.0	 1.5	 -	 -	
7712-115	(elektronik)	 0.3	-	1.6	 1.2	 0.6	 -	
7732-115	(elektronik)	 0.3	-	1.3	 1.0	 0.5	 -	
7752-115	(elektronik)		 0.3	-	1.0	 0.8	 0.5	 -	
7502-125	(elektronik)	 0.2	-	1.3	 1.0	 0.6	 0.4	
7512-125	(elektronik)	 0.2	-	1.3	 1.0	 0.6	 0.4	
7522-125	(elektronik)		 0.2	-	1.3	 0.9	 0.4	 0.3	
7532-125	(elektronik)		 0.2	-	1.3	 0.9	 0.4	 0.3	
7772-115	(elektronik)	 0.3	-	0.8	 -	 -	 -	
7742-115	(elektronik)		 0.3	-	1.3	 0.8	 -	 -	
7006-140	(SS	IEC-sol.)	 4.0	 2.5	 1.8	 -	
7007-160	(SS	IEC-sol.)	 4.0	 2.8	 2.0	 -	
7406-160	(SS	IEC-sol.)	 -	 3.4	 2.5	 2.0	
7406-180	(SS	IEC-sol.)	 -	 3.8	 2.7	 2.2	
7407-200	(SS	IEC-sol.)	 -	 4.2	 3.0	 2.5	
7407-250	(SS	IEC-sol.)	 -	 4.6	 3.7	 3.0

Originalnummer Klipper material max mm


